Adam Projektmanagement
Ingenieurbiro fur
Bau-Projektmanagement und Controlling

Protokoll Nr. RGS-12
Stadt Freiburg, GMF

Rotteck Gymnasium, Sanierung
Besprechung vom Mo, 20.10.2008
Sanierungsbeirat

Ort: Rotteck Gymnasium, Musikraum
Uhrzeit: 16.00 bis 18.00 Uhr

Betrifft / Termin

Teilnehmer: Herr Fugmann
Herr Galster

Rotteck Gymnasium, Schulleitung RG
Rotteck Gymnasium, Kollegium(OPR) RG

Herr Kiigele Rotteck Gymnasium, Kollegium(OPR) RG
Frau Poll Rotteck Gymnasium, Kollegium(OPR) RG
Frau Sydow Rotteck Gymnasium, Kollegium(OPR) RG
Herr Martin Rotteck Gymnasium, Kollegium(OPR) RG

Herr Herdeg Rotteck Gymnasium, Hausmeister RG

Frau Krauskopf  Rotteck Gymnasium, Eltern RG
Frau Kaiser-John Rotteck Gymnasium, Eltern RG
Frau Passlick Rotteck Gymnasium, Eltern RG
Herr Hefer Rotteck Gymnasium, Eltern RG
Herr Dalmuihle Rotteck Gymnasium, Eltern RG
Herr Muller Gebaudemanagement Freiburg GMF
Herr Friedrich Gebaudemanagement Freiburg GMF
Herr Frey Architekten Bower Eith Murken BEM
Herr Muller IB Muller + Klein, Freiburg MuK
Herr Adam Adam Projektmanagement ADAM

Verteiler: Herr Fugmann Rotteck Gymnasium Mit der Bitte um weitere Verteilung an
den Sanierungsbeirat
Herr Maier Amt fur Schule und Bildung ASB
Herr Klauser Gebaudemanagement Freiburg GMF
Herr Muller Gebaudemanagement Freiburg GMF
Herr Kéastle Gebaudemanagement Freiburg GMF
Herr Friedrich Gebaudemanagement Freiburg GMF
Herr Béwer Architekten Bower Eith Murken BEM
Herr Frey Architekten Bower Eith Murken BEM
Herr Vogelsang  Architekten Béwer Eith Murken BEM
Herr Muller IB Muller + Klein, Freiburg MuK
Herr Bullerjahn DEKRA DEKRA
Herr Adam Adam Projektmanagement ADAM
12. Besprechung Sanierungsbeirat, Sanierung Rotteck Gymnasium
09.03 | Photovoltaik

Herr Dalmiihle bittet um Uberpriifung in wie weit die Dachflachen mit Photo- BEM
voltaik bestiickt werden kénnen.
12.09.03 MuK, Herr Mdller, stellt einen Dachdraufsichtsplan mit den még-
lichen Lastreserven vor. Die Bestandsdacher haben keinerlei Lastreser-
ven. Durch Lastreduzierungen bei der Dachsanierung kdnnte die notwe-
nige Nutzlast fiir Photovoltaikanlagen erreicht werden. Bei vollflachiger
Ausnutzung der Dachflache kann die Windsogsicherung nicht wie tblich
mit entsprechender Auflast hergestellt werden, sondern die PV-Anlage
musste durch die Dachdichtung in die Betondecke befestigt werden.
Diese Ausfihrung fahrt allerdings zu vielen Dachdurchdringungspunk-
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ten und wird deshalb von Bauherrenseite als zu wartungsintensiv und
sanierungsanfallig abgelehnt.

Bei teilweiser Belegung der Dachflache mit PV-Elementen kann die
Windsogsicherung eventuell mit Auflastgewichten hergestellt werden.
Die PV-Anlage ist dann in enger Abstimmung mit dem MuK, Herr Muller,
zu planen. Der Dachdraufsichtsplan wurde der Schule zur weiteren Ver-
wendung Ubergeben. RG
Falls schulseitig kein Interesse an PV besteht, wird die Stadt Freiburg
die Dachflachen zur Vermietung an externe ausschreiben.

10.02 |Freigabe von Planen

Die im Sanierungsbeirat vorgestellten Grundrisspléane sollten formell freigege-
ben werden um gréRRere Planungssicherheit zu haben. Es werden deshalb die
aktuellen Grundrissplane als PDF an den Sanierungsbeirat geschickt mit der

Bitte um Freigabe fiir die Ausfiihrungsplanung. BEM
12.10.02 Der Planungsstand Bauantrag ist an RG, Herr Fugmann, zu
schicken (pdf-Format). BEM

11.01 |Brandschutz und Fluchtwege
Herr Bullerjahn von der DEKRA erlautert die wesentlichen Punkte des Brand-
schutzkonzeptes.
1. Die Baukonstruktion muss feuerbestandig ertiichtigt werden.
2. Es sind grundsatzlich 2 bauliche Rettungswege vorzusehen.
3. Es sind verschiedene Gebé&udeteile brandschutztechnisch abzutren-
nen, d.h. es missen Brandabschnitte gebildet werden.

Auswirkungen auf das Gebaude:

1. Die nicht feuerbestandigen Betonteile, wie z.B. Decken, Stitzen,
Bristungen, etc. missen mit Brandschutzmaterialien verkleidet wer-
den.

2. Der zweite Rettungsweg wird je nach baulichen Mdglichkeiten tber
zusatzliche AuRentreppen, Verbindungstiiren zwischen Raumen und
neue Flure hergestellt.

3. Im 1.0G, EG und UG sind brandschutztechnische Abtrennungen mit-
tels Turen und Wéanden vorgesehen.

Alternativen zu diesem Konzept wie z.B. Sprinkleranlage wurde als zu kosten-
intensiv verworfen.

Kontrovers wurde Uber das Fluchtwegkonzept fir das 1.0G-Nordteil disku-
tiert. Das Brandschutzkonzept sieht eine rauchdichte Abtrennung im Flur vor,
so dass ein 2. Fluchtweg fiir Theaterraum, Musikraum und Verwaltung ent-
steht. Die Trennwand kann sehr transparent mit offen stehenden Tlren aus-
gefiihrt werden. Sitznischen in diesem Bereich sind von der Schule nicht ge-
winscht.

Direktes Fliichten tGber Fenstertliren ist in diesem Bereich nicht mdglich, weil
die Briistungen tragend sind und die bekiesten Flachdacher nicht fiir die Ver-
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kehrlast Fluchtwege (5 KN/m2) ausgelegt sind. Aul3erdem wéren noch Flucht-
treppen bis auf Erdgeschossniveau anzubringen.

Folgende Alternative wird von den Planern zusétzlich untersucht: Abtrennung
des Verwaltungstraktes beim Musikraum und 2.Fluchtweg tber neu zu erstel-
lenden Flur bei Lehrerzimmer. Das Lehrerzimmer muss in diesem Fall um
Flurbreite verkleinert werden. Der Fluchtweg fuhrt dann mittels Innentreppe
Uber die Fensterbristung auf au3enliegenden Gitterroststeg und Aul3entreppe | BEM
auf Erdgeschossniveau. Der 2. Rettungsweg fur Theaterraum wird wie vor
Uber separaten Innenflur hergestellt.

Weitere Alternative wére eine Abtrennung im Bereich der Briistung zur Aula.
Diese Variante wird aus architektonischen Griinden abgelehnt.

Der Bauantrag wird aus Termingriinden jetzt mit der Ursprungsvariante einge-
reicht. Da der Umbau in diesem Bereich erst im Jahr 2010 erfolgt ist, bei spé-
terer endglltiger Entscheidung, eine Planungsanderung noch problemlos
moglich.

Neue Besprechungspunkte

12.01 | Pausenhof tber 1.0G

Bestandssituation: Die Decke tber dem 1.0G hat gemafR der Bestandsstatik
eine Nutzlast von 2,0 kN/m2; Nutzung als begehbares Dach. Das Dach wird
jedoch als Pausenhof von der Schule genutzt. Gemaf DIN 1055 ist fiir Schul-
hofe und Fluchtwege eine Nutzlast von 5,0 kN/m2 anzusetzen. Bei Bohrungen
durch die Dachkonstruktion (Abluft Bereich NAWI) wurde festgestellt, dass auf
der Dachflache zusétzlich ein Gefélleestrich ausgefiihrt wurde. Im Bereich der
Kernbohrung betragt die Starke des Geféalleestrichs 12 cm. Die planméaRige
Verkehrslast von 2 kN/m2 wird durch den Gefalleestrich Uberschritten. Das
Dach sollte deshalb nur noch zu Unterhaltungsmaf3nahmen begangen wer-
den. Die Schulleitung wurde unmittelbar nach dieser Feststellung informiert.
Der Pausenhof tber dem 1.0G wurde daraufhin fir den Schulbetrieb ge-
schlossen.

Planungsstand: Eine Ertlichtigung des Tragwerks auf die nach DIN geforder-
te Verkehrslast von 5,0 kN/m2 der Decke uber 1.0G ist praktisch nicht mog-
lich. Die Architekten und Tragwerkplaner haben Aufenthaltsflachen auf dem
Dach ermittelt, welche die Tragglieder der Decke nicht vollstandig belasten.
Zusatzlich wurden die darunter liegende tragende Bauteile ausnutzt. Im Be-
reich dieser Aufenthaltsflachen ist die notwendige Verkehrslast von 5,0 kN/m2
nachgewiesen. Die Aufenthaltsflachen ergeben zusammengefasst einen
Rundweg auf der Dachflache mit verschiedenen Verweilzonen. Die Aufent-
haltsflache betragt ca. 230 m2. Die Gesamtdachflache betragt zum Vergleich
ca. 960 m2. Fur die Restflache (ca. 730 m2) wird eine Gestaltung mit unter-
schiedlich bepflanzenter extensiver Begriinung vorgeschlagen. Einige Berei-
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che kénnen zusatzlich mit héheren Pflanzen in Pflanzgefal3en gestaltet wer-
den. Die bepflanzten Flachen durfen nicht betreten werden. Ein entsprechen-
der Grundrissplan wurde vorgestellt.

Nach kontoverser Diskussion wurde folgendes weiteres Vorgehen beschlos-

sen:
1. Die Architekten erarbeiten eine zweite Dachgestaltung mit
ortogonalen Bereichen. Zusétzlich sind Verschattungsmoglickeiten BEM
darzustellen. BEM
2. Die Kosten fir die MaRnahmen auf dem Dach sind aufzulisten. BEM
3. Die Kosten firr eine Uberdachung des Lichthofes sind zu ermitteln.
4. Die Schule wiinscht sich im Falle der SchlieBung des Pausenhofs GMF

eine Kompensationsflache sudlich des Baches.

Die v.g. Punkte werden beim nachsten Mal besprochen.

12.02 |Verbindung zum Internet
Die Schule wiinscht eine Uberpriifung, ob im Rahmen der Sanierung eine GMF
schnellere Internetverbindung hergestellt werden kann. PGB

12.03 |Beschlage im Bereich NAWI

Die Turen zu den Fachklassenrdumen benétigen aus baurechtlicher Sicht
keine Obentirschlie3er. Die Ausstattung der jeweiligen Tiren mit Driicker, ADAM
Knopf, etc wird kurzfristig mit der Schule besprochen. RT

12.04 |nachste Besprechungstermine:
Montag, 17.11.2008, 16.00 Uhr im Rotteck Gymnasium, Musikraum
Montag, 15.12.2008, 16.00 Uhr im Rotteck Gymnasium, Musikraum

Ergénzende Angaben, Widerspriiche oder falsche Interpretation der Besprechungsergebnisse
missen innerhalb von 7 Kalendertagen (nach Eingang des Protokolls) schriftlich dem Verfasser
zugeleitet werden. Nach dieser Frist gilt das Protokoll als anerkannt.

Aufgestellt:

Adam Projektmanagement

Robert Adam
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